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CONHECIMENTOS GERAIS

PORTUGUES:

Leia o texto abaixo para responder as questdes de 01 a 04.
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Fontes renovaveis de energia para o desenvolvimento sustentavel

Quais séo as fontes de energia e qual o significado do termo renovéavel?

Quanto as fontes de energia, considera-se aqui toda substancia (petréleo, carvéo, uranio, biomassa)
capaz de produzir energia em processos de transformacédo (combustdo, fissdo nuclear) como também as
formas de energia (energia solar, gravitacional), associada ou ndo ao movimento dos corpos, fluidos (energia
das ondas, hidraulica) e gases (energia edlica), ou a temperatura das substancias (energia geotérmica), cuja
transformacéo em outras formas de energia pode ser realizada em alta escala.

Considerando-se hoje as fontes de energia conhecidas, pode-se classifica-las em dois tipos: fontes
primarias, originadas de processos fundamentais da natureza, como a energia dos nucleos dos atomos ou a
energia gravitacional, e secundarias, derivadas das primeiras, representando apenas transformacdes e/ou
diferentes formas daquelas, tais como a energia da biomassa (energia solar) e a das marés (energia
gravitacional).

Quanto a rentabilidade das fontes, em principio, todas podem ser produzidas e repostas na Natureza.
Entretanto, para varias delas o processo de reposi¢cdo natural envolve milhares de anos e condi¢es
favoraveis (como é o caso do petrdleo), enquanto a reposicdo artificial, quando ndo é impossivel, é
absolutamente inviavel, envolvendo um gasto de energia igual ou superior a quantidade de energia a ser
obtida, ou custos proibitivos (como € o caso da energia nuclear). Estas fontes sdo aqui classificadas de ndo
renovaveis.

Da mesma forma, em principio, nenhuma fonte de energia pode ser considerada inesgotavel.
Entretanto, aquelas cuja utilizacdo pela humanidade néo representa qualquer variacdo significativa em seu
potencial, que em muitos casos esta avaliado para uma duragdo de varios milhdes (ou bilhdes) de anos
(energia solar, gravitacional), e aquelas outras, cuja constituicdo pode ser feita sem grandes dificuldades em
prazos de apenas alguns anos e até menos, como no caso da biomassa, sdo aqui designadas fontes
renovaveis de energia.

A partir da Revolugéo Industrial, iniciada na Inglaterra no final do século XVIIl, o desenvolvimento da
humanidade tem sido acompanhado da substituicdo das fontes renovaveis de energia, majoritariamente
utilizadas, até entdo, por um vertiginoso uso de fontes ndo renovaveis, no principio o carvdo mineral e
vegetal, e apds os anos 30, do século passado, pelo petréleo.

Fatores predominantemente econdmicos e politicos determinaram esta completa inversédo da relacao
energia renovavel/ndo renovavel. O antigo perfil de consumo, baseado principalmente na biomassa
(madeira), incluindo a energia solar (aquecimento e secagem) e a edlica (moinhos e barcos a vela), foi
estigmatizado como “atrasado”, simbolo de subdesenvolvimento.

O novo perfil, baseado na exploracao e utilizacdo intensiva com critérios exclusivos de reducéo de
custos e maxima producgédo, ignorando aspectos sociais, como as formas de produgdo destes energéticos
(sé@o conhecidas as condi¢cdes subumanas de exploragdo de minas de carvdo em todo o0 mundo no inicio da
Revolucdo Industrial e muito tempo ainda depois dela), os efeitos no meio ambiente (uso de compostos de
chumbo na gasolina automotiva), etc., possibilitou 0 aumento progressivo do consumo de energia nao
renovavel, criando e disseminando o conceito da relacdo direta entre consumo de energia e
desenvolvimento, fatores que, apesar de possuirem uma correlagdo entre si, esta ndo é tao obrigatoria e
linear, como pode ser verificado nas economias modernas, nas quais, nas Ultimas décadas, muitos paises
tem apresentado uma estabilizacdo, ou até mesmo reducdo do consumo de energia, apesar de continuarem
a crescer economicamente.

Adotadas as fontes ndo renovaveis de energia, todo o desenvolvimento tecnoldgico subseqiiente se
deu sobre estas fontes, realimentando cada vez mais as necessidades destas energias.

Chegou-se, entdo, aos dias de hoje, sendo que em 1998, segundo as Nag¢Bes Unidas o consumo
mundial de energia primaria proveniente de fontes ndo renovaveis (petréleo, carvao, gas natural e nuclear)
correspondeu a aproximadamente 86% do total, cabendo apenas 14% as fontes renovaveis. Além disto, de
acordo com a Agéncia Internacional de Energia, do total de energia consumido em 1999 cerca de 53%
ocorreu nos 24 paises denominados pelas Nag¢des Unidas como de economias desenvolvidas, ficando os
cerca de 100 demais paises, denominados de economias em transicdo ou paises em desenvolvimento, com
0s 47% restantes.

SILVA, Ennio Peres da. Fontes renovaveis de energia para o desenvolvimento sustentavel.
In:http://www.comciencia.br/reportagens/2004/12/15.shtml
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Questdo 01 (Peso 1,5)

A introducao do texto

A) discute a exploragdo da energia renovavel.

B) conceitua e classifica as fontes de energia.

C) apresenta um historico dos problemas de energia.

D) questiona os mecanismos de producdo de energia.
E) discute os fatores politicos da exploragao de energia.

Questdo 02 (Peso 1)

A forma como a humanidade tem utilizado a energia, de acordo com o texto,

A) vem destruindo a energia edlica.

B) criou novos recursos derivados para consumo.

C) aumentou o consumo de energia ndo-renovavel.

D) interferiu na economia dos paises desenvolvidos.

E) tem aumentado as possibilidades de fontes de energia.

Questdo 03 (Peso 1)

A relagcdo consumo de energia e desenvolvimento é

A) possivel de ser equilibrada como o comprovam alguns paises.

B) historicamente, definida como a destruicdo de fontes ndo-renovéaveis.

C) baseada nos problemas existentes com a escassez de petréleo no mundo.

D) semelhante em todos os paises, independente de sua situagdo econdmica.

E) incontrolavel, porque o desenvolvimento aumenta necessariamente o consumo de energia.

Questdo 04 (Peso 0,5)

O referente para o pronome relativo “cuja” (linha 21) é

A) “anos” (linha 20)
B) “aquelas” (linha 21)
C) “outras” (linha 21)

D) “constituicdo” (linha 21)
E) “dificuldades” (linha 21)

INGLES:

Leia o texto abaixo para responder as questdes de 05 a 07.

10 -

15 -

In one form or another, energy is constantly flowing through and around us. By 'energy' we mean the
ability to induce change (to move something or to heat something, for example). Energy is an inherent
characteristic of any physical system; everywhere there is change, there is a transformation of energy.
Without energy, life would be impossible.

The Sun is the primary energy source upon which almost all life depends. The Earth receives
energy from the Sun in the form of radiation. This energy undergoes many changes, affecting the planet in
many ways, and is eventually re-emitted as heat back into space. Virtually all of the energy available at the
Earth's surface comes from the Sun. Even the energy locked away as potential energy in fossil fuels buried
underground once came from the Sun. Over millions of years, plants, which once photosynthesised sunlight
into energy for growth die, and under certain conditions become buried, compressed and turned into coal or
oil. All renewable energy like wind power and wave power comes from the Sun.

Human beings, like no other species before it, have learnt how to convert energy from once form into
other, more useful forms, for warmth and transportation. Although some of this energy comes from
renewable resources, most today is obtained by burning fossil fuels. Unfortunately, burning fossil fuels
releases by-products as well as useful energy, many of which are harmful to the surface biosphere, through
air pollution and climate change.

Disponivel em <http://www.sustainable-environment.org.uk/Earth/Energy.php > Acessado em 20.abr.06 (Adaptado)
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Questdo 05 (Peso 1,5)

Sob a perspectiva do texto

os combustiveis fosseis séo responsaveis pelas mudancas climaticas.
os poluentes, liberados pelos combustiveis fosseis séo insignificantes.
a Terra contem suprimentos limitados de combustiveis fosseis.

a demanda de energia dobra, simplesmente, a cada ano.

muitos dos recursos renovaveis estdo sendo esgotados.

Questdo 06 (Peso 1)

E uma informac&o presente no texto:

Parte da energia, utilizada pelo homem, vem de recursos renovaveis.

Os seres humanos estéo constantemente pesquisando novas formas de energia.

As mudancas sdo necessarias, pois representam um futuro melhor para a humanidade.

Os recursos renovaveis sao derivados do ar, do solo, da agua e de organismos da biosfera.

Os ecossistemas devem ser preservados, apesar dos beneficios que eles possam trazer para o homem.

Questdo 07 (Peso 0,5)

A forma verbal tem sua acéo corretamente identificada na alternativa

A)
B)
C)
D)
E)

there is (linha 03) — acao futura
would be (linha 04) — acao possivel
depends (linha 05) — acao permitida
came (linha 09) — acao passada
have learnt (linha 12) — acédo presente

ATUALIDADES:

Questédo 08 (Peso 0,5)

Entre as regides brasileiras, a Amazonia € a de maior extensao territorial e onde as condi¢cdes ambientais
estdo melhor conservadas. Das alternativas abaixo, a que corretamente caracteriza 0s aspectos
geograficos dessa regiao, é:

Os rios sédo perenes e torrentosos ou caudalosos e intermitentes.

A pecuaria e o extrativismo vegetal vém-se desenvolvendo de forma integrada.

Os solos séo, em geral, muito férteis e apropriados para a agricultura convencional.

A biodiversidade é caracterizada por um pequeno namero de espécies, representadas por grande quantidade de
individuos.

As terras baixas ocupam a maioria de sua extenséo, estando as de maior altitude situadas ao norte da regido no
planalto das Guianas.

Questdo 09 (Peso 1)

No Sertdo Nordestino, de clima semi-arido, é frequente a ocorréncia de periodos de secas e de
enchentes. Com relacao a estes fenbmenos, afirma-se:

A distribuicdo pluviométrica irregular, ao longo dos meses, € um dos principais fatores climaticos para
a ocorréncia de secas e enchentes.

As grandes variacbes de temperaturas mensais e anuais, no semi-arido nordestino, também
contribuem para a ocorréncia de secas.

Devido a um planejamento regional adequado, as cidades de médio porte, no Sertdo Nordestino, nédo
sdo afetadas por problemas decorrentes das enchentes, mas sim pelos efeitos das secas.
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Das proposicfes, na pagina anterior, esta(ao) correta(s)

A) |, apenas

B) Ill, apenas
C) lell, apenas
D) lelll, apenas
E) ILilell

Questdo 10 (Peso 1)

Sobre a urbanizacgao brasileira, € correto afirmar que

A) ha semelhancga no processo de urbanizacédo do Brasil e dos paises do chamado “Primeiro Mundo”.

B) o Brasil apresenta grande crescimento urbano, sendo um dos paises menos industrializados da América Latina.

C) aintensa urbanizagdo que vem ocorrendo no Pais se caracteriza pela concentracdo econdmica e demogréafica
nas grandes metropoles.

D) a urbanizacédo brasileira ocorre através de um pequeno crescimento do setor terciario em relagdo ao emprego
nas atividades industriais.

E) o crescimento das metrépoles brasileiras tem sido acompanhado de planejamento que atende as necessidades
da infra-estrutura urbana.

Questdo 11 (Peso 1,5)

Sobre as relagdes entre a sociedade e a natureza, no atual contexto mundial, afirma-se:

I. A partir da Revolucdo Industrial, os espacos produzidos pelo homem foram estruturados, em sua
maioria, objetivando a conservacgdo dos recursos naturais.

Il. Com a expanséo do capitalismo industrial, a natureza passou a ser considerada como “mercadoria” e
as relacdes sociedade-natureza fundamentaram-se na propriedade privada dos meios de producéo.

Ill. Conservar a biodiversidade é condicdo basica para a manutencdo de um ambiente equilibrado no
planeta.

Das proposi¢cfes acima, esta(ao) correta(s)

A) Llell

B) I, apenas

C) IlI, apenas

D) lell, apenas
E) Il elll, apenas

INFORMATICA/ESTATISTICA:

Para as questdes de 12 a 15, utilize a planilha na pagina seguinte. Além disso, considere que o
software utilizado é o Microsoft Excel 2000, que estda com as suas configuracdes padrédo de
instalacdo, ou seja, ndo foi feita nenhuma alteragcdo nas configuracdes pelo usuario, e que a

versao utilizada esta em portugués.
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Questdo 12 (Peso 0,5)

A opcao correta que contém a fungdo, para que seja calculada a mediana da quantidade de ocorréncias
na populacédo dada acima, é

A) =MED(B2:B17)
B) =MED(B2,B17)
C) =MEDIANA(B2:B17)
D) =MEDIANA(B2,B17)
E) =MEDIANA(B2;B17)

Questdo 13 (Peso 1)

O procedimento correto para criar um grafico com os dados das colunas A e B, ja estando com as células
de Al a B17 selecionadas, é:

A) Abrir o menu Exibir, clicar em Grafico, e na janela que é aberta proceder o processo de criagdo do grafico
conforme o desejado.

B) Abrir o menu Editar, clicar em Gréfico, e na janela que é aberta proceder o processo de criagdo do gréfico
conforme o desejado.

C) Abrir o menu Inserir, clicar em Gréfico, e na janela que é aberta proceder o processo de criagdo do grafico
conforme o desejado.

D) Abrir o menu Formatar, clicar em Grafico, e na janela que é aberta proceder o processo de criagdo do grafico
conforme o desejado.

E) Abrir o menu Ferramentas, clicar em Gréfico, e na janela que é aberta proceder o processo de criagdo do grafico
conforme o desejado.

Questdo 14 (Peso 1)

A opcéo correta que contém a funcao, para que seja calculada a variancia da popula¢édo de quantidade
de ocorréncias dada acima, é

A) =VAR(B2;B17)
B) =VAR(B2,B17)
C) =VARP(B2:B17)
D) =VARIANCIA(B2;B17)
E) =VARIANCIA(B2:B17)
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Questédo 15 (Peso 1,5)

Tomando por base que o alfa, que € o nivel de significAncia solicitado, € de 0,05, e sabendo-se que a
funcéo pede o alfa, o desvio padrdo e o tamanho da populagéo, a opcao correta que contém a funcgéo,
para que seja calculada o intervalo de confianga da populacdo de quantidade de ocorréncias dada na
planilha da pagina anterior, é

A) =INT.CONFIANCA(0,05;DESVPADP(B2:B17);16)

B) =INTERVALO.CONF(0,05;DESVPAD(B2,B17);16)

C) =INT.CONFIANCA(0,05:DESVIOPADRAO(B2:B17);16)
D) =INTERVALO.CONF(0,05;DESVIOPADRAO(B2,B17);16)
E) =INTERVALO.CONF(0,05;DESVIOPADRAO(B2:B17);16)

RELACOES HUMANAS:
Questdo 16 (Peso 0,5)

O processo de influéncia, geralmente de uma pessoa, através do qual um individuo ou grupo é orientado
para estabelecer e atingir metas, denomina-se

A) Comunicacao.
B) Negociagao.
C) Percepcéo.
D) Motivacgéo.
E) Lideranca.

Questdo 17 (Peso 1)
Analise as afirmativas abaixo.

I. A comunicacéao interpessoal tem quatro funcdes basicas: controle, informagéo, motivacdo e emocgao.

Il. Apesar de muitos fatores influenciarem a percepcgéo, o principal determinante é a personalidade do
individuo.

Ill. Muitas vezes, a introdugdo de grandes mudancas pelos gerentes, na organizagdo, comecam
avaliando e tentando mudar as atitudes dos funcionérios.

Das afirmativas acima, esta(ao) correta(s)

A) el

B) I, apenas

C) lell, apenas

D) lelll, apenas
E) Il elll, apenas

Questédo 18 (Peso 1,5)

Numere a 2% coluna de acordo com a 1% associando os cinco modos de se lidar com conflitos nas
organizacoes.

(1) Evitar
(2) Competir

Desvio da questdo ou adiamento do conflito.
Cada grupo tenta atingir suas proprias metas as custas do outro.
(3) Cooperar Satisfacdo mutua que envolve concordancia em se enfrentar o conflito.
(4) Acomodar Um grupo procura resolver os problemas do outro, negligenciando suas
(5) Comprometer-se préprias metas.

() Situacado intermediaria, na qual se busca uma satisfacdo parcial através de
uma posicao neutra.

NSNS/
— N N
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A sequéncia correta encontrada, na 2 coluna da pagina anterior, de cima para baixo, é:

A 1-2-3-4-5
B) 1-2-3-5-4
C) 1-3-2-4-5
D) 1-3-2-5-4
E) 5-2-3-4-1

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questéo 19 (Peso 0,5)

Segundo as Normas do Ministério do Trabalho, para a caracterizacdo e a classificacéo da insalubridade e
da periculosidade, faz-se necessario

A) vistoria do ambiente do trabalho.

B) inspec¢éo do Médico do Trabalho.

C) vistoria do Técnico de Seguranca.

D) inspec¢édo do Técnico de Segurancga.
E) pericia do Engenheiro de Seguranca.

Questdo 20 (Peso 1)

Quem trabalha com o processamento e o refino de gas natural deve receber adicional de

A) insalubridade em grau minimo sobre o salério base do trabalhador.
B) insalubridade em grau médio, sobre o salario base do trabalhador.
C) periculosidade de 30 % sobre o salario base do trabalhador.

D) insalubridade de 40 % sobre o salario minimo.

E) periculosidade em grau maximo.

Questédo 21 (1,5)

Considerando as caracteristicas e 0 meio ambiente de trabalho envolvendo gas natural, é correto afirmar
que

A) o0 gas natural € mais pesado que o ar, dissipando-se facilmente na camada atmosférica em caso de vazamento.
B) o gas natural apresenta LT (limite de tolerancia) de 10 PPM, sendo considerado néo toxico.

C) na composicéo do gas natural, predomina a presenca do propano e do butano.

D) o gas natural comercializado é odorizado com mercaptanas a base de enxofre.

E) o gas natural é liquefeito na temperatura ambiente e pressdo atmosférica.

Questéo 22 (Peso 0,5)
Sobre os tipos de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), é correto afirmar que

A) a méascara de solda € aplicada para protecédo da cabeca.

B) o capuz de segurancga é aplicado para protegéo da cabeca.

C) amanga é aplicada para protecdo dos membros inferiores.

D) o creme protetor é aplicado para a protecao dos membros inferiores.

E) o protetor facial de seguranca é um exemplo de EPI utilizado para prote¢do da cabeca.

Questéo 23 (Peso 0,5)
Nos termos da NR 6, € um Equipamento de Protecao Individual, para a protecao respiratoria o

A) filtro de ar.

B) baldo de oxigénio.

C) respirador purificador de ar.

D) respirador de absor¢éo de ar.
E) obturador das vias respiratorias.
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Questdo 24 (Peso 1)

Quanto a fiscalizagdo para a verificacdo do cumprimento das exigéncias legais, relativas ao EPI, é correto
afirmar que

A)
B)
©)

D)
E)

se 0 EPI ndo atender aos requisitos minimos especificados em normas técnicas, a comercializagéo e utilizacéo
do lote serd@o suspensas e a empresa tera um prazo de 30 dias para apresentar defesa escrita.

mantida a decisdo recorrida, o Ministro do Trabalho poderda determinar o recolhimento do lote, com a
consequente proibicdo de sua comercializagdo, mas néo pode cancelar o CA.

por ocasido da fiscalizacdo na Bahiagas, o 6rgéo regional do MTE poderé recolher amostras de EPI dentro da
empresa.

da decisdo da autoridade responsavel pelo DSST, cabera recurso ao Ministro do Trabalho, no prazo de 10 dias.
ocorrendo o cancelamento do CA, ndo podera haver a concessdo de um novo CA.

Questédo 25 (Peso 1)

O CA — Certificado de Aprovacédo — de um EPI é essencial para a garantia da qualidade do equipamento

de

protecdo. A compra e o fornecimento de EPI, sem CA, ao trabalhador, podem trazer sérias

consequéncias juridicas ao empregador. Quanto a validade do CA, para fins de comercializacdo, é
correto afirmar que

A)
B)
C)

D)
E)

2 (dois) anos, para os EPI desenvolvidos por empresa idénea e que apresente Termo de Responsabilidade
Técnica emitido por laboratério vinculado ao SINMETRO.

5 (cinco) anos, para aqueles equipamentos com laudos de ensaio que ndo tenham sua conformidade avaliada
no dmbito da FUNDACENTRO.

2 (dois) anos para EPI testados durante a CANPAT — Campanha Nacional de Prevencdo de Acidentes do
Trabalho.

por prazo diverso, estabelecido pelo érgdo nacional competente em matéria de seguranca e saude do trabalho.

o CA concedido pelo MTE tera validade de 5 (cinco) anos.

Questéo 26 (Peso 1,5)

Os equipamentos e medidas de protecdo coletiva (EPC) dizem respeito ao coletivo, devendo proteger
todos os trabalhadores expostos a determinado risco.

Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo.

Il
M.
V.
V.

Enclausuramento acustico de fontes de ruido e protecdo de partes moveis de maquinas e
equipamentos

Capelas quimicas e respiradores de fuga

Dispositivo trava queda para protecéo do usuario e ventilacao dos locais de trabalho

Sinalizagdo de seguranca e barreiras de seguranca

Guarda-corpos

Das proposi¢cOes apresentadas, representam medidas ou equipamentos de protecdo coletiva, apenas,

Il

leV
eV
I, IVeV
I, elv
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Questédo 27 (Peso 0,5)

A organizacéo do trabalho deve ser adequada as caracteristicas psico-fisiolégicas dos trabalhadores e a
natureza do trabalho a ser executado. A organizacdo do trabalho, para efeito da NR 17, deve levar em
consideracgéo

A)
B)
C)
D)
E)

0 modo operatério.

a jornada de trabalho.

o conteudo das normas.

0 numero de horas extras.

a iluminacao do ambiente de trabalho.

Questédo 28 (Peso 0,5)

Em relag&o a iluminac@o nos ambientes de trabalho, é correto afirmar que

A)
B)
C)
D)
E)

a iluminacédo deve ser difusa e sempre natural.

a iluminacao local ou suplementar deve ser uniformemente distribuida e difusa.

o nivel minimo de iluminamento deve ser de 50 lux para evitar sombra e ofuscamento.

deve-se usar iluminacao fluorescente, pois esta gera menos calor e consome menos energia.

durante a medicéo, quando ndo puder ser definido o campo de trabalho, este serd um plano horizontal a 0,75
metros do piso.

Questdo 29 (Peso 1)

Sobre as condi¢Bes ambientais do trabalho, é correto afirmar que

nas salas de controle, o indice de temperatura efetiva deve estar entre 20 e 23 °C.

nas salas de analise de projetos, a velocidade do ar ndo deve ser superior a 0,85 m/s.

nos laboratérios, a umidade relativa do ar deve ser inferior a 40% (quarenta por cento).

as caracteristicas psico-fisiologicas dos trabalhadores devem estar adequadas as condi¢gbes ambientais do
trabalho.

os niveis de ruido devem ser determinados préximos a altura do térax do trabalhador e medidos nos postos de
trabalho.

Questdo 30 (Peso 1)

Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estatica ou dinamica do pescoco, ombros, dorso e
membros superiores e inferiores, a partir da andlise ergondmica do trabalho, de acordo com a NR 17,

A)
B)
C)
D)
E)

devem ser incluidas pausas para descanso.

deve haver revezamento no posto de trabalho.

Deve ser observado o nimero de trabalhadores com LER/DORT submetidos a essa atividade.

0s sistemas de avaliagdo de desempenho devem considerar o interesse e a produtividade do trabalhador.
guando do retorno ao trabalho, apés qualquer tipo de afastamento, a exigéncia da producdo devera ser 50 %
(cinquienta por cento) inferior ao nivel de producéo vigente na época anterior ao afastamento.

Questédo 31 (Peso 1,5)

Nos termos da NR 17, com relagdo ao levantamento, transporte e descarga individual de materiais, é
correto afirmar que

A)

B)

©)
D)

E)

o trabalho de levantamento de material feito com equipamento mecanico de a¢do manual devera ser executado
de forma que o esforco fisico realizado pelo trabalhador seja compativel com sua capacidade de forca e nédo
comprometa a sua salde ou a sua seguranca.

guando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para o transporte manual de cargas, 0 peso maximo
destas cargas devera ser metade daquele admitido para os homens, para ndo comprometer a sua saude ou a
sua seguranca.

transporte manual de cargas designa todo transporte no qual o peso da carga é suportado inteiramente por dois
trabalhadores, compreendendo o levantamento e a deposi¢céo da carga.

transporte manual regular de cargas designa toda atividade realizada de maneira continua através de
equipamento mecanizado de movimentagdo de cargas.

ndo devera ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas, por um trabalhador cujo peso da carga seja
mais da metade do préprio peso do trabalhador.
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Questédo 32 (Peso 0,5)

Para monitorar o desempenho de seguranga do trabalho e sua evolugédo no tempo, recomenda-se 0 uso
de indicadores para medir e comparar o desempenho entre os diferentes setores da atividade econdmica.

Séao exemplos desses indicadores de desempenho:

A) Indice de interrupcio da producéo, taxa de incidéncia e taxa de mortalidade.
B) Analise preliminar de perigo e o perfil profissiografico previdenciario.

C) Taxa de freqiéncia, taxa de mortalidade e taxa de natalidade.

D) Taxa de freqiiéncia e taxa de gravidade.

E) indice de incidente e indice de acidente.

Questdo 33 (Peso 1)

As ocorréncias de acidentes do trabalho sdo comunicadas ao INSS através do preenchimento do
documento denominado CAT — Comunicacdo de Acidentes do Trabalho. Sobre a CAT, é correto afirmar
que

A) entende-se por subnotificagéo o registro duplo de uma mesma ocorréncia de acidente.

B) por determinacao legal, somente acidentes com afastamento obrigam o seu preenchimento.

C) em qualquer situacdo, deve ser entregue ao posto do INSS até o 1° dia Util apds a ocorréncia do acidente.

D) o préprio acidentado ou seus dependentes podem preenche-lo, na falta de comunicacéo por parte da empresa.

E) nos casos de doengas ocupacionais, deve-se preencher o CDT, para garantir os direitos dos trabalhadores e o
recebimento do Auxilio-Doencga.

Questéo 34 (Peso 1,5)

Durante o més de abril de 2006 ocorreram, em determinada empresa, quatro acidentes, sendo que trés
deles deram inicio a beneficio previdenciario. O primeiro acidente acarretou 20 dias perdidos, o
segundo acarretou 30 dias perdidos e, no terceiro, houve a perda do polegar (600 dias debitados) e o
empregado ficou 50 dias sem trabalhar.

Nessa empresa trabalham 1.000 funcionarios com jornada de 200 horas no més. Para efeito do INSS, a
taxa de frequéncia e a taxa de gravidade dos acidentes acima sao, respectivamente,

A) 15 e 500
B) 15e 3.250
C) 20 e 500
D) 20 e 3.250
E) 20 e 3.500

Questéo 35 (Peso 1,5)
Caracteriza-se como acidente do trabalho

A) a doenca profissional, assim entendida a adquirida ou desencadeada em funcdo de condi¢des especiais em que
o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relagcdo elaborada pelo Ministério do
Trabalho e da Previdéncia Social.

B) a doenca do trabalho, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercicio do trabalho peculiar a
determinada atividade e constante da respectiva relacédo elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdéncia
Social.

C) a doenca endémica adquirida por segurado habitante de regido em que ela se desenvolva, salvo comprovagéo
de que é resultante de exposi¢do ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

D) o acidente sofrido pelo trabalhador no local e no horario do trabalho, em consequéncia de ato de agressao,
sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro.

E) adoenca degenerativa inerente a grupo etario que ndo produza incapacidade laborativa.
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Questédo 36 (Peso 0,5)

O dimensionamento do SESMT — Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e em Medicina do
Trabalho — deve estar vinculado ao

A)
B)
©)
D)

E)

numero total de empregados e a atividade de maior risco da empresa, observadas as excegdes previstas na NR
4,

mapa de risco do estabelecimento e a atividade de maior risco da empresa, observadas as exce¢des previstas
na NR 4.

ndamero total de empregados e ao numero de acidentes ocorridos nos Ultimos 2 (dois) anos, observadas as
excecoOes previstas na NR 4.

namero total de empregados do estabelecimento e a gradacao do risco da atividade principal, observadas as
excecoes previstas na NR 4.

numero total de empregados e de terceirizados e ao numero de acidentes ocorridos nos ultimos 2 (dois) anos,
observadas as excecdes previstas na NR 4.

Questédo 37 (Peso 0,5)

O dimensionamento da CIPA — Comisséo Interna de Prevencéo de Acidentes do Trabalho — deve estar
vinculada ao numero total de empregados do estabelecimento

€ ao grau de risco.

e a atividade de maior risco da empresa.

e a classificacdo da atividade econdmica.

e de terceirizados e a atividade de maior risco da empresa.

e de terceirizados e ao nimero de acidentes ocorridos nos ultimos 2 (dois) anos.

Questdo 38 (Peso 1)

Os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho deverdo ser
chefiados por profissional qualificado. Segundo a NR 4, podem chefiar o SESMT

M.
V.

o Engenheiro de Seguranca e o Médico do Trabalho.

a Assistente Social e o Médico do Trabalho.

o Técnico de Seguranca.

o Enfermeiro do Trabalho e o Auxiliar de Enfermagem do Trabalho.

Das proposi¢cfes acima, esta(ao) correta(s), apenas,

A)
B)
C)
D)
E)

I

I

v

I, 1l elll
L 1lelV

Questdo 39 (Peso 1)

Sobre a CIPA — Comisséo Interna de Prevencédo de Acidentes — é correto afirmar que

A)
B)
©)
D)

E)

os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serdo eleitos em escrutinio secreto, do qual
participem os trabalhadores filiados ao sindicato.

€ vedada a dispensa arbitraria ou sem justa causa do representante do empregador, desde o registro de sua
candidatura até um ano ap6s o final do seu mandato.

o0 empregador designara entre seus representantes o Presidente da CIPA e os representantes dos empregados
escolheréo entre os titulares e suplentes o vice-presidente.

0 Secretario da CIPA sera indicado, de comum acordo entre os membros da CIPA, entre os componentes ou
ndo da empresa, sendo, neste caso, necessaria a concordancia do empregador.

empossados os membros da CIPA, a empresa devera protocolizar, em até dez dias, na unidade descentralizada
do Ministério do Trabalho, cOpias das atas de eleicdo e de posse e o calendario anual das reunides ordinarias.
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Questédo 40 (Peso 1,5)

Sobre o processo eleitoral da CIPA, é correto afirmar que

A)

B)

C)
D)
E)

o Presidente e 0 Vice Presidente da CIPA constituirdo dentre seus membros, com, no minimo, 60 (sessenta)
dias do inicio do pleito, a Comisséao Eleitoral — CE, que sera a responsavel pela organizacdo e acompanhamento
do processo eleitoral.

compete ao empregador convocar eleigcbes para escolha dos representantes dos empregados na CIPA, no
prazo minimo de 55 (cinquienta e cinco dias) antes do término do mandato em curso.

a eleicdo deve ser realizada, no minimo 15 (quinze) dias antes do término do mandato da CIPA, quando houver.

0 processo eleitoral observara a faculdade de elei¢céo por meios eletrénicos.

havera garantia de emprego para todos 0s inscritos até a posse.

Questédo 41 (Peso 0,5)

Com relacdo a PT — Permisséo para Trabalho — é correto afirmar que

no formulario de uma PT devem constar as recomendacgfes de seguranca.

a NR 23 (Norma Regulamentadora) estabelece os procedimentos para preenchimento de uma PT.

a APP — Analise Preliminar de Perigo — deve ser realizada apés a emissdo da PT para verificar os riscos da
execucao do servigo.

a PT devera ser por escrito, mas na falta do formulario admite-se a liberacdo da PT de forma verbal, desde que
seja emitida pelo chefe do SESMT.

a PT que autorizar o ingresso de pessoas em areas restritas da empresa deve ser emitida em 06 vias, que
deverao ficar com o executor, encarregado pela execugcdo, SESMT, responsavel pela area, INSS e Ministério do
Trabalho.

Questédo 42 (Peso 1)

Com relacao aos riscos relacionados com os servicos de elevagao de carga, € correto afirmar que

A)
B)
©)
D)

E)

0s equipamentos elevadores de carga serdo calculados e construidos de maneira que oferegcam as necessarias
garantias de resisténcia e seguranca, e conservados em perfeitas condi¢cdes de trabalho.

especial atencdo serd dada aos cabos de aco, cordas, correntes, roldanas e ganchos que deverdo ser
inspecionados, eventualmente, substituindo-se as suas partes quebradas.

a Permissdo de Trabalho para movimentacdo de carga perigosa deve seguir 0s mesmos procedimentos
estabelecidos para emissdo de PT de acesso em espaco confinado.

0s equipamentos utilizados para movimentacdo de carga somente podem ser utilizados para movimentagéo de
pessoal ap0s rigorosa inspecao da CIPA.

em todo equipamento seré indicado, em lugar visivel, a carga minima de trabalho permitida.

Questéo 43 (Peso 1,5)

Com relacdo a Permisséo de Entrada em espacos confinados, analise as afirmativas abaixo.

Claustrofobia € uma doenca do coracdo, desenvolvida por trabalhadores em espacgo confinado que
podera constituir-se em risco para o individuo e para o grupo de trabalhadores.

A Permissdo de Entrada em espaco confinado é valida somente para cada acesso (entrada) e
qualquer saida, por qualquer motivo, implica emissdo de nova Permissdo de Entrada, caso seja
necessario uma nova entrada.

Todo trabalho realizado em espaco confinado deve ser acompanhado por supervisdo capacitada para
cancelar a Permisséo de Entrada quando necessario.

Das proposi¢cfes acima, esta(ao) correta(s), apenas,

A)
B)
C)
D)
E)

I
I
1]
lelll
e lll
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Questéo 44 (Peso 1,5)

Trabalhos de corte e solda sédo realizados com muita freqiiéncia, sendo responsaveis por incéndios em
ambientes industriais. Para a realizacdo destes trabalhos, com um nivel de seguranca aceitavel, é
necessario conhecer os perigos existentes. Com relagdo aos riscos que envolvem a realizacdo de
servicos a quente, analise as afirmativas abaixo.

I. Para emissdao de uma PT — Permissdo de Trabalho - a quente, os reservatorios e tubulagbes de
liquidos e gases inflamaveis devem estar vazios e inertizados.

Il. Sempre que necessario, deve-se empregar analisadores de gas para comprovar a inexisténcia de
vapores ou gases inflamaveis.

Ill. O efeito direto da chama ou do arco elétrico contribui para a formalizagédo do triangulo do fogo, através
da fonte de calor.

IV. A chama é proveniente da combustdo (queima) de um gas combustivel com o nitrogénio do ar.

Das proposicfes acima, esta(ao) correta(s), apenas,

A) |

B) IV

C) lell
D) llelV
E) Illell

Questdo 45 (Peso 0,5)

Com relacéo a classifica¢do do fogo, a alternativa correta é:

A) Classe B — sdo materiais de facil combustdo com a propriedade de queimarem em sua superficie e
profundidade, e que deixam residuos.

B) Classe A — sdo considerados inflamaveis os produtos que queimem somente em sua superficie, ndo deixando
residuos.

C) Classe C — quando ocorrem em equipamentos elétricos desenergizados.

D) Classe D — metais combustiveis auto-inflamaveis (piroféricos).

E) Classe E — metais combustiveis ndo auto-inflamaveis.

Questéo 46 (Peso 1)

Com relacado aos tipos de extintores portateis, é correto afirmar que o extintor tipo

A) Espuma sera usado nos fogos de Classe A e B.

B) Quimico Seco sera usado nos fogos das Classes A e C.

C) Agua Pressurizada, ou Agua-Gas, deve ser usado em fogos Classe B.

D) Didxido de Carbono, sera usado nos incéndios Classe D, porém o gas sera especial para cada material.

E) Dioxido de Carbono sera usado, preferencialmente, nos fogos das Classes A e B, embora possa ser usado
também nos fogos de Classe C em seu inicio.

Questéo 47 (Peso 1,5)

Com relacdo a utilizacdo da agua para extincéo do fogo, € correto afirmar que

A) a acao principal da 4gua é o isolamento e, secundariamente, o abafamento.

B) a agua nunca sera empregada nos fogos de Classe C, salvo quando se tratar de agua pulverizada.

C) os pontos de captacdo de agua deverdo ser facilmente acessiveis, e situados ou protegidos de maneira a
dificultar o acesso de pessoas.

D) os pontos de captacdo de agua e os encanamentos de alimentacdo deverdo ser experimentados,
eventualmente, a fim de facili