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CONHECIMENTOS GERAIS

PORTUGUES:
Leia o texto abaixo para responder as questdes de 01 a 04.
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Energia — os direitos da sociedade

E preciso que mude de patamar a discuss&o sobre energia elétrica no Brasil. Tal como ela acontece hoje,
0 cidaddo comum se pergunta onde estdo o0s problemas reais e 0s seus interesses especificos, perdido no
tiroteio entre geradoras, distribuidores, 6rgdo do governo (que também atiram uns contra 0s outros), ex-
dirigentes do setor, construtoras e muito mais. O governo federal deve uma explicagdo mais clara ao pais. A
comecar pela disponibilidade real de energia, porque os nimeros séo contraditorios e confusos.

Ainda ha poucos dias, noticiou-se, ante a alta de 5,2% no consumo este ano (até abril), que estaria de
volta o risco de um novo apagédo depois de 2007. Risco acentuado pela propria ministra de Minas e Energia,
que afirmou existirem 45 projetos de hidrelétricas n&o licenciadas por exigéncia de 6rgdos ambientais,
principalmente o Ibama, e que impediriam a implantacdo de mais de 13 mil MW, capazes de afastar o risco.
Nos dias que se seguiram, chegou-se a anunciar que, por isso, o diretor de Licenciamento do Ibama estaria
sendo transferido para outra area do Ministério do Meio Ambiente (Gazeta Mercantil, 31.08) — possibilidade
que ele mesmo desmentiu dois dias depois, lembrando que, de 24 processos de licenciamento em que o
Ministério de Minas e Energia reclama, apenas dez sdo da competéncia do Ibama e, destes, cinco ja foram
licenciados e dois, indeferidos.

Curiosamente, a0 mesmo tempo em que as “exigéncias ambientais” sdo acusadas de travar o progresso e
reintroduzir o “risco de apagédo”, o secretario de Politica Energética do Ministério de Minas e Energia, Amilcar
Guerreiro, anuncia (Estado de S. Paulo, 24.08) que o governo federal decidiu adiar “por alguns meses” a
duplicagdo da hidrelétrica de Tucurui, cuja conclusdo, prevista para 2006, acrescentaria 4 mil MW a sua
poténcia. Segundo a noticia, o adiamento estaria ocorrendo “possivelmente por causa de questBes de
superavit do setor publico, por decisdo do Ministério da Fazenda”. Ou seja, em lugar de “exigéncias
ambientais” hipotéticas, exigéncias concretas e imediatas de superavit fiscal.

Mas ndo é so. Também nos dias em que a discussao estava acesa, 0 WWF divulgou estudo do professor
Célio Bermann, do Instituto de Eletrotécnica e Energia da Universidade de S&o Paulo, mostrando que o Brasil
pode aumentar em pelo menos 10% a producdo de energia sem construir nenhuma hidrelétrica, mas
promovendo a “repotenciacao” de parte das 67 hidrelétricas com mais de 20 anos de operacéo, das quais 31
com mais de 40 anos. Com a repotenciacdo apenas de usinas com um total de 34 mil MW seria possivel
adicionar 8 mil MW (dois tercos de Itaipu) a poténcia instalada. O custo, na troca de geradores e turbinas,
seria da ordem de US$ 1,8 bilhdo, cerca de um ter¢o do necessario para produzir a mesma quantidade de
energia “nova”, e um prazo de execucao de apenas trés a seis meses, com retorno do investimento em quatro
anos (contra 30 anos na construcdo de unidades novas).

Esse custo pode ser ainda menor, no caso da chamada “repotenciagéo leve”. E o universo de usinas que
podem ser potencializadas € ainda muito maior, com possibilidade de ganhar até 20%.

Inevitavelmente, o cidaddo pergunta: e por que nado se faz isso, se o prazo de execucdo e o custo sdo
muito menores, o retorno do investimento sete vezes mais rapido e ainda se afasta eventual risco de
desabastecimento?

Da mesma forma, é preciso que se diga se tem raz&o Luiz Pinguelli Rosa, professor-titular do Programa de
Planejamento Energético da Coppe/RJ e que ha pouco tempo ocupou a presidéncia da Eletrobras no atual
governo. Escreveu ele (Folha de S. Paulo, 25.08) que no detalhamento (do atual modelo energético) pesaram
muito as pressdes das distribuidoras e geradoras privatizadas dos grandes consumidores de eletrointensivos
e dos produtores independentes, a maioria desses com termelétricas a gas natural” (cujo preco, segundo
Pinguelli, € “muito alto”). Tudo isso, a seu ver, “interfere com um dos objetivos do mercado, que é dar
prioridade ao servigo publico” (em favor de interesses setoriais, conclui-se).

Diz o ex-presidente da Eletrobras que “um efeito perverso” foi substituir energia mais barata por energia
mais cara — repassando a diferenca para a sociedade. Mais complicado ainda, assegura ele que algumas
geradoras deslocaram seu excedente de energia para grandes consumidores, enquanto se faziam contratos
de longo prazo entre distribuidoras e termelétricas (algumas do mesmo grupo econdmico da distribuidora),
para substituir energia elétrica por energia termelétrica (R$ 150/MWh). “E pior”, acrescenta, “a termelétrica em
muitos casos fica desligada e seu proprietario compra energia no mercado ‘spot’ a R$ 18/MWh, gerada pelas
hidrelétricas, em sua maioria do Grupo Eletrobras”.

Energia sera cada vez mais a questdo central das proximas décadas. Neste exato momento, 0s paises
industrializados buscam sofregamente alternativas para a matriz energética baseada no petréleo e gas
natural. Quem chegar a frente podera ter vantagens econémicas.

O Brasil tem posicéo relativamente privilegiada nesse programa, por dispor de alternativa — a propria
energia elétrica, as energias de biomassas, energia edlica, solar, das marés. Mas terd que ser muito
competente. Nao perder tempo. E cuidar dos custos ambientais e sociais — que sdo muitos — para ndo pagar
caro depois.

NOVAES, Washington. Energia — os direitos da sociedade. In: http://www.comciencia.brreportagens/2004/11/08.shtml
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Questdo 01 (Peso 1,5)
A discusséo apresentada no texto acentua

A) a postura de descaso do governo federal.

B) os custos muito altos para as formas de energia alternativa.

C) os problemas de falta de energia em func¢éo de sua escassez.

D) a decisdo de construir novas usinas de energia elétrica, no Brasil.

E) os interesses que mascaram os reais problemas com relacdo a energia elétrica.

Questdo 02 (Peso 1)

“Inevitavelmente, o cidaddo pergunta: e por que ndo se faz isso, se 0 prazo de execugdo e o custo
sdo muito menores, o retorno do investimento sete vezes mais rapido e ainda se afasta eventual
risco de desabastecimento?” (linhas 33-35)

Para a pergunta proposta no texto, o autor

A) insinua respostas desconcertantes.

B) propde respostas evasivas e inconsistentes.

C) apresenta respostas claras e fundamentadas.

D) desvia-se do tema, apresentando outras questdes.
E) coloca novas questbes com respostas agressivas.

Questdo 03 (Peso 1)

“... (em favor de interesses setoriais, conclui-se).” (linha 42)

Essa concluséo, no texto, é feita a partir de

A) um exemplo especifico.

B) inferéncia por excluséo.

C) conteudo explicito no texto.

D) deducéo pelas propostas apresentadas.
E) relagdes entre os conectores da oracgao.

Questéo 04 (Peso 0,5)

As aspas em “exigéncias ambientais” (linha 15) e “risco de apagao” (linha 16) sdo usadas com proposito
de

A) destacar a descrenga nesses argumentos.

B) indicar itens que sdo cita¢des de outro texto.

C) destacar trechos das falas dos entrevistados.

D) reforcar a confianga nas opgdes governamentais.
E) acentuar as palavras que tém origem estrangeira.

INGLES:
Leia o texto abaixo para responder as questdes de 05 a 07.

Conventional power stations burn coal, oil or gas to produce electricity. Coal, oil and gas are called fossil
fuels because they form over millions of years through the decay, burial and compaction of rotting vegetation
on land (coal), and marine organisms on the sea floor (oil and gas). Burning fossil fuels in this way releases
large quantities of sulphur dioxide, nitrogen oxides and carbon dioxide which can contribute to acid rain and

5— global warming.

Coal is a solid fuel formed over millions of years by the decay of land vegetation. Over time, successive
layers become buried, compacted and heated, a process through which the deposits are turned into coal. Coal
is widely used in the generation of electricity because it is a highly concentrated energy source. However, it is
not a particularly "clean" fuel, releasing more acidic and greenhouse gas pollution than either oil or gas.

10 - Qil is formed from the remains of marine micro-organisms (microscopic animals and plants) deposited on
the sea floor. As they accumulate over millions of years they gradually infiltrate the microscopic cavities of the
sea floor sediment and rock where they decay. The resulting oil remains trapped in these spaces, forming oil
reserves which can be extracted through large drilling platforms.

Natural gas is formed in the same way as oil, from the remains of marine micro-organisms. It provides an

15— alternative to oil or coal in the provision of energy, and in terms of acidic and greenhouse gas pollution it is a
cleaner fuel.

Disponivel em  <http://www.sustainable-environment.org.uk/Resources/Fossil_Fuels.php> Acesso em 20.abr.06
(Adaptado)
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Questdo 05 (Peso 1,5)
Sobre os combustiveis fésseis, o texto informa que

A) s6 recentemente, passaram a ser explorados em grande escala.

B) o seu consumo tem diminuido, em muitos paises industrializados.

C) asua queima libera grandes quantidades de substancias poluentes.

D) apresentam, em comum, a formacéo, a partir de vegetais em decomposicao.
E) as restricdes ambientais ao seu uso tém sido intensificadas, nos Ultimos anos.

Questdo 06 (Peso 1)

Numere a 2% coluna, considerando as informacdes, presentes no texto, referentes aos poluentes liberados
durante a queima dos combustiveis citados na 1°.

I. Carvao () It'scleaner than coal.
Il. Petréleo () It'sthe cleanest.
lll. Gas natural () It'sthe least clean.

A sequéncia correta obtida, de cima para baixo, é:
A) II=1-1
B) M—1-1
C) I=1-1
D) lI—=1-=1l
E) I-1I-1

Questéo 07 (Peso 0,5)
A alternativa, na qual as palavras tém sentido semelhante, é:

A) decay (linha 02) — decomposition
B) releases (linha 03) — absorbs
C) burning (linha 03) — corrosion
D) buried linha 07) — inflamed
E) heated (linha 07) — liberated

ATUALIDADES:
Questédo 08 (Peso 0,5)

Nos estudos da regionalizacdo do espago europeu, Islandia e Suica apresentam, em comum, a seguinte
caracteristica:

A) Apresentam o PIB per capita mais alto da Europa Central.

B) Atingem os niveis mais elevados no quesito “poder de compra”.

C) Situam-se na zona de vegetacado de tundra, sob a influéncia do clima Polar.

D) S&o membros fundadores da Organizacéo do Tratado do Atlantico Norte (OTAN).

E) Integram a EFTA — associacao de comércio livre — mas ndo fazem parte da Unido Européia.

Questdo 09 (Peso 1)

Pela primeira vez, este pais participa, em Washington, de uma reunido de ministros das finangas do Grupo
dos Sete (Japdo, Estados Unidos, Alemanha, Franca, Canada, Italia, Reino Unido), sinal de que o
crescimento ininterrupto de sua economia, nas Ultimas décadas, superou o distanciamento vigente na

ordem mundial bipolar.
Le Monde Diplomatique, 2004. (Adaptado)

O texto acima refere-se a

A) Rdssia: a retomada da indUstria armamentista tem contribuido para acelerar o crescimento econémico.

B) China: nova “oficina do mundo”, cuja economia se inclui entre as maiores do cenério internacional
contemporaneo.

C) Polbnia: beneficiada pela adesdo a Unido Européia, lidera a pauta de exportagfes entre as ex-republicas
socialistas do Leste Europeu.

D) india: antiga produtora de especiarias, atualmente, uma das capitais do cinema e com alta taxa de exportacéo de
produtos alimentares.

E) Portugal: seu crescimento recente deve-se a consolidagdo do comércio com emergentes (Macau, Goa) e ex-
socialistas (Mogcambique).
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Questdo 10 (Peso 1)

O presidente Néstor Kirchner assinou o decreto que estabelece uma tarifa alfandegaria de 0% para a
importagdo de maquinaria rodoviéria proveniente de paises de fora do Mercosul. O decreto também inclui
a importacdo de autopecas utilizadas neste tipo de maquinaria.

Disponivel em www.estadao.com.br/rss/economia/2004/set/09/187.htm Acesso em 20/09/2004

O decreto do presidente argentino fere um dos objetivos principais do Mercosul que é

A) constituir o nacleo da Alianca Latino-Americana de Integragdo, uma area de livre comércio alternativa a ALCA,
gue reuniria o Brasil, a Argentina e o México.

B) formar uma unido econdmica e monetaria nos moldes da Unido Européia, com moeda propria, banco central
independente e livre circulagdo de pessoas e mercadorias.

C) construir portos secos, gradativamente, como zona de protecdo de fronteiras, a exemplo de Paso de los Libres /
Uruguaiana, que protege tanto o lado argentino como o brasileiro.

D) tornar-se uma grande zona de processamento de exportacdo (ZPE), atraindo mais empresas transnacionais para
0s paises participantes, com a formacao de uma area de livre comércio.

E) formar uma unido aduaneira, com a abolicdo gradativa das tarifas alfandegarias nas relagbes comerciais dentro
do bloco e aplicagdo de uma tarifa externa comum (TEC) ao comércio externo ao bloco.

Questdo 11 (Peso 1,5)

No Brasil, a concentracdo de terras resultou em uma histéria de conflitos, inclusive com mortes. Entretanto,
esses conflitos se situam, em sua maior parte, em algumas regides do pais.

A partir do mapa acima, que dispbe sobre os mortos em conflitos no campo no Brasil, analise as
proposicdes abaixo.

I.  Os conflitos no campo se apresentam em diferentes proporc¢des por todo o pais.

Il. O Estado do Para apresenta a maior concentracéo de conflitos com mortes no campo.

I1l. N&o séo todos os estados brasileiros que apresentam conflitos no campo com mortes registradas.

IV. Os conflitos no campo estéo associados, dentre outros problemas, aos descaminhos na implantacéo da
reforma agréria.

Das proposi¢cdes acima, estdo corretas, apenas,

A lell
B) llelV
C) Llell
D) IllelV
E) Il lle IV

Realizacéo: Bahiagas, Fundagdo CEFETBAHIA e DOAR Informética e Consultoria 4



ENGENHEIRO PLENO (201, 202, 203) / ENGENHEIRO JUNIOR (204, 205)

INFORMATICA/ESTATISTICA:

Para as questbes de 12 a 15, utilize a planilha abaixo. Além disso, considere que o software
utilizado é o Microsoft Excel 2000, que estd com as suas configuracfes padrdo de instalacao, ou
seja, ndo foi feita nenhuma alteracdo nas configuragdes pelo usuario, e que a versdo utilizada esta
em portugués.

Questdo 12 (Peso 0,5)

A opcao correta que contém a funcéo, para que seja calculada a média da quantidade de ocorréncias na
populacédo dada, na planilha acima, é

A)
B)
C)
D)
E)

=MED(B2,B17)
=MED(B2:B17)
=MEDIA(B2:B17)
=MEDIA(B2,B17)
=MEDIA(B2:B17)/16

Questdo 13 (Peso 1)

A opcéo correta que contém a funcao, para que seja calculada a moda da quantidade de ocorréncias na
populacdo dada, na planilha acima, é

A)
B)
C)
D)
E)

=MOD(B2:B17)

=MODA(B2:B17)
=MODA(B2;B17)
=MODO(B2;B17)
=MODO(B2:B17)

Questdo 14 (Peso 1)

A opcédo correta que contém o procedimento e a funcdo, para que seja calculada a freqiiéncia de
guantidade de ocorréncias na populacao dada, na planilha acima, dividindo as freqiiéncias em grupos: até
11;de 12 a 14;de 15a 17, é:

A)
B)
©)
D)

E)

Com as células de F3 a F5 selecionadas, digitar na barra de formulas =FREQUENCIA(B2:B17;E3:E5), manter
pressionadas as teclas CTRL e SHIFT e pressionar a tecla ENTER.

Com as células de F3 a F5 selecionadas, digitar na barra de formulas =FREQUENCIA(B2,B17;E3,E5), manter
pressionadas as teclas CTRL e SHIFT e pressionar a tecla ENTER.

Com as células de F3 a F5 selecionadas, digitar na barra de formulas =FREQUENCIA(B2;B17:E3;E5), manter
pressionadas as teclas CTRL e SHIFT e pressionar a tecla ENTER.

Com as células de F3 a F5 selecionadas, digitar na barra de férmulas :FREQUENCIA(BZ,Bl?:11:14:17), manter
pressionadas as teclas CTRL e SHIFT e pressionar a tecla ENTER.

Com as células de F3 a F5 selecionadas, digitar na barra de formulas =FREQUENCIA(B2,B17;<=11;<=14;<=17),
manter pressionadas as teclas CTRL e SHIFT e pressionar a tecla ENTER.

Realizacéo: Bahiagas, Fundagdo CEFETBAHIA e DOAR Informética e Consultoria 5



ENGENHEIRO PLENO (201, 202, 203) / ENGENHEIRO JUNIOR (204, 205)
Questdo 15 (Peso 1,5)

A opcgdo correta que contém a fungdo, para que seja calculado o desvio padrdo da populacdo de
guantidade de ocorréncias dada na planilha da pagina anterior, é

A) =DESVPAD(B2,B17)

B) =DESVPAD(B2;B17)

C) =DESVPADP(B2:B17)

D) =DESVPADRAO(B2;B17)
E) =DESVIOPADRAO(B2:B17)

RELACOES HUMANAS:
Questéo 16 (Peso 0,5)

O processo, através do qual os individuos recebem, organizam e interpretam as mensagens dos 6rgaos
dos sentidos, para dar alguma ordem e significado ao meio ambiente, € denominado

A) Atitude.

B) Motivagéo.

C) Percepcgéo.

D) Competicao.
E) Cooperacéo.

Questdo 17 (Peso 1)

O modo como os individuos lidam com suas emoc¢Bes e com as das pessoas ao seu redor implica
autoconsciéncia, motivagdo, persisténcia, empatia e entendimento, além de caracteristicas sociais como
persuasédo, cooperacgao, negociacoes e lideranca.

Esse conjunto de acdes é identificado como:

A) Inteligéncia emocional.

B) Competéncia gerencial.

C) Comportamento individual.
D) Comunicagéo interpessoal.
E) Desenvolvimento de equipes.

Questdo 18 (Peso 1,5)

Conjunto de acles estratégicas, atitudes e comportamentos que conduzem a trajetdria pessoal e
profissional para um sucesso, por meio de qualidades e habilidades inatas ou adquiridas do individuo, as
quais, aperfeicoadas, promoverao comportamentos favoraveis a realizacdo dos seus préprios objetivos:

A definicdo acima refere-se a

A) marketing pessoal.

B) diversidade de papéis.

C) comportamento grupal.

D) administragcéo de conflitos.
E) estrutura de personalidade.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Questdo 19 (Peso 1,5)

Analise as afirmativas abaixo.

I. Os instrumentos especificados para &reas classe 1 divisdo 1 devem ser a prova de exploséo.

Il. A seguranca intrinseca tem substituido o requisito de instrumentacao a prova de explosédo em &reas classe 1
diviséo 2.

Ill. AplicagBes em areas classificadas néo limitam a quantidade de malhas por ramal em redes de comunicacao
Fieldbus Foundation.

IV. Redundancia nas malhas criticas de medicao, protecdo e controle ndo alteram os requisitos referentes ao
nivel de seguranca da instrumentagéo de uma planta, SIL.

V. Os instrumentos especificados para aplicagbes SIL 3 apresentam uma possibilidade de falha na atuacdo
inferior 10”7 em alta demanda operacional, porém nada se pode afirmar sobre suas atuacdes esplirias.
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Das afirmativas da pagina anterior, estdo corretas, apenas,

A LllleV
B) IVeV

C) leV

D) LILllleV
E) llLIVeV

Questdo 20 (Peso 1)
Dentre as afirmativas abaixo, sobre um projeto de automacéo industrial, € INCORRETA:

A) O diagrama de malha é um documento destinado a equipe de manutencéo e, portanto, pode ser emitido depois
da partida da unidade.

B) O diagrama légico é desenvolvido a partir de uma tabela de causas e efeitos e corresponde ao documento mais
importante na configuragdo de um sistema de protecéo.

C) Aclassificacdo de area quanto a explosividade tem pouca ou nenhuma influéncia na especificagdo de um sistema
de controle, se este for instalado em local ndo classificado.

D) A especificacdo funcional de um sistema de controle deve descrevé-lo, desde seus critérios basicos e padrdes
para desenvolvimento de interface operacional até o carregamento e interligacdo de hardware.

E) A arquitetura de um sistema de automacdo define o arranjo/topologia das redes de comunica¢do, devendo,
portanto, levar em consideracgéo as limitacdes dos dispositivos e sistemas de controle que a constituem.

Questédo 21 (Peso 0,5)

Considerando as duas colunas referentes a funcionalidade de um sistema de controle e protecéo,
identifique a seqliéncia descendente que melhor as correlaciona.

DISPOSITIVO CARACTERISTICA
A | SDCD () | Processamento multitarefa
B |PLC () | Processamento ciclico
() | Precisa de sistema supervisério como interface operacional
() | Interface operacional de facil configuracdo
() | Processamento mais rapido
() | Mais aplicavel a controle
() | Mais aplicavel a protecéo
() | Integracdo mais facil a redes abertas
() | Estrutura de configuragao pré-definida
A sequéncia correta encontrada, de cima para baixo, é:
A) B,A,B,A/B,A B B,A
B) A/B,B,A B,A/AB,B
C) A/B,A,B,A/B A A A
D) B,AJAJAJA A B, A A
E) A/B,B,A B,A BB, A

Questédo 22 (Peso 0,5)
As substancias normalmente encontradas na composi¢cao quimica do Petroleo ou do Gas Natural s&o:

A) Metano, Etileno, Asfalto, Gasolina, Amonia e Uréia.

B) Metano, Etano, Propano, Butanos, Glicois e Glicose.

C) Metano, Etano, Propano, Butanos, Pentanos e Hexanos.
D) Metanol, Etanol, Glicose, Butadieno, Butanos e Hexanos.
E) Metano, Etano, Etileno, Propano, Propeno e Trietilenoglicol.

Questédo 23 (Peso 1)

Na medicao do Gas Natural, produzido e comercializado no Brasil, os volumes sao referidos as seguintes
condi¢cBes de Pressdo e Temperatura:

A) Pressao: 1,0 atm e Temperatura: 0,0°C

B) Pressao: 1,0 atm e Temperatura: 0,0°F

C) Pressédo: 20,0 PSIA e Temperatura: 20,0°C

D) Pressao: 101,325 kPa e Temperatura: 293,15 K
E) Pressao: 1,033 kgf/cm? e Temperatura: 100,0°C
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Questédo 24 (Peso 1)

Durante o processo de producao de petréleo, ocorre a separacédo dos fluidos 6leo, gas e agua, produzidos
e coletados nas instalacdes de superficie. O Ga&s Natural, oriundo deste processamento priméario dos
fluidos, € chamado de

A) Gas Associado.

B) Gas Natural Veicular.

C) Gas Natural Liquefeito.

D) Liquido do Gas Natural.

E) Gas Liquefeito de Petréleo.

Questédo 25 (Peso 1,5)

Nos estudos de um reservatério de petroleo ou gas natural, € fundamental o conhecimento das
propriedades das rochas e dos fluidos nela contidos. A propriedade que mede a capacidade de uma rocha
permitir o fluxo de fluidos é chamada de

A) porosidade.

B) corrosividade.

C) condutividade.

D) permeabilidade.
E) compressibilidade.

Questédo 26 (Peso 1,5)

A corrosdo conhecida como corroséo por pite, € um tipo que pode causar sérios danos a tubulacdes e
equipamentos metalicos. Em relagéo a esse tipo de corrosao, indique a alternativa correta.

A) A corrosao por pite diminui significativamente a resisténcia a fadiga de um metal.

B) O pite é uma cavidade que apresenta um didmetro significativamente maior que a sua profundidade.

C) A corrosao por pite ocorre principalmente em meios agressivos constituidos por acidos nitrico e fosforico.

D) A corroséo por pite € danosa ao material metalico principalmente porque causa grandes perdas de massa.

E) Em um ambiente fechado e na auséncia de agua, uma tubulacdo metalica revestida com um material que contém
ions cloreto devera apresentar corrosao por pite.

Questdo 27 (Peso 0,5)
Em relacdo aos métodos de protecéo catodica contra a corroséo, € correto afirmar:

A) Na protecdo catddica de uma tubulagdo de aco comum, através de corrente impressa, o eletrodo conectado a
tubulacdo deve ser menos resistente a corrosdo que o ago.

B) Em atmosfera marinha, para proteger catodicamente uma estrutura de aco inoxidavel, € mais adequado utilizar
anodo de magnésio em vez de anodo de aluminio.

C) O revestimento do ago inoxidavel ferritico com uma super liga de niquel € um exemplo de prote¢éo catddica do
aco inoxidavel através de anodo de sacrificio.

D) A protecéo catddica de uma tubulacéo de aco 1020, através de um revestimento de zinco, podera ser realizada
mesmo que a camada de zinco apresente fissuras.

E) Na protecdo de tubulacdes enterradas em solos de elevada resistividade o método de protecdo por anodo de
sacrificio € mais eficaz que o de corrente impressa.

Questdo 28 (Peso 1)

Uma tubulacdo exposta a uma atmosfera marinha, mesmo que seja de aco inoxidavel austenitico 317L,
gue apresenta elevada resisténcia a corrosdo, ndo estd imune a corrosdo sob tensdo, devendo receber
uma protecao a mais.

Em relacéo a protecdo contra a corroséo dessa tubulacao, é correto afirmar:

A) A utilizacdo de IVC (Inibidor Volatil de Corrosao) € uma medida eficaz para elevar a resisténcia a corrosdo da
superficie externa da tubulagéo.

B) O uso correto de inibidor soltvel de corroséo inibe a corrosdo da superficie interna da tubulagdo somente se a
temperatura do fluido for inferior a 100°C.

C) Se a temperatura externa da tubulacdo chegar a 200°C, uma solucdo adequada, para inibir a corrosdo dessa
superficie, é utilizar um revestimento de resina epoxi.

D) A fostatizacdo da superficie externa da tubulacdo é suficiente para elevar significativamente a sua resisténcia a
Corrosao.

E) Na temperatura ambiente, o revestimento da superficie externa da tubulagdo com aluminio, através de asperséo
térmica, deve elevar a sua resisténcia a corrosao sob tensao.
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Questdo 29 (Peso 1)

Consultando uma tabela na qual esta representada uma série galvanica, observa-se que uma liga metalica
A estda em uma posicdo préxima, enquanto que uma liga metalica B, ocupa uma posi¢do distante da
platina.

Baseado nas informacgdes acima, indique a afirmacdo correta, considerando que essas ligas estédo
expostas ao mesmo meio ao qual a série galvanica corresponde, e ndo deverédo sofrer passivacao.

A) Uma tubulacdo constituida pela liga B devera apresentar uma resisténcia a corrosdo superior a tubulagéo
constituida pela liga A.

B) Se a liga A estiver em contato com a liga B, a taxa de corrosdo da liga B, sera independente da relagéo entre as
dimensdes dessas ligas.

C) Aliga B apresenta uma resisténcia a corrosao inferior a liga A, e se elas estiverem em contato, a taxa de corrosao
de A néo sera modificada.

D) Se um parafuso da liga B estiver conectado a uma chapa da liga A, a sua resisténcia a corrosdo serd maior do
gue se ele estivesse conectado a chapa B.

E) Se as ligas A e B estiverem separadas por um material ndo condutor, a taxa de corrosdo da liga B ndo serd maior
do que se ela estivesse conectada diretamente a liga A.

Questédo 30 (Peso 0,5)

O argumento que pode ser utilizado como um aspecto positivo, do ponto de vista dos interesses sociais,
em defesa da estrutura de mercado monopolista, é:

A) Na&o ha possibilidade de manobras conspiratdrias contra o interesse publico.

B) Os interesses privados e publicos se equalizam pelo livre jogo das for¢as de mercado.

C) Precos resultam do entrechoque da oferta e da procura, em mercados transparentes, atomizados e livres.

D) As empresas buscam maior rentabilidade, reduzindo custos totais médios e aprimorando processos de producéo.

E) O poder econdmico pode ser mobilizado, potencialmente, para objetivos de interesse social, como o
aprimoramento tecnoldgico e investimentos de alto impacto na economia.

Questdo 31 (Peso 1)

Considere o funcionamento de uma empresa com a seguinte estrutura de pregos, custos e despesas:

Preco de venda = R$ 250,00/unidade
Custos e despesas variaveis = R$ 175,00/unidade
Custos e despesas fixos R$ 300.000,00/més

O ponto de equilibrio para esta empresa é:

A) 4.000 unidades/més, equivalente a r$ 3.200.000,00/més.
B) 4.000 unidades/més, equivalente a r$ 1.000.000,00/més.
C) 5.000 unidades/més, equivalente a r$ 5.000.000,00/més.
D) 5.000 unidades/més, equivalente a r$ 3.200.000,00/més.
E) 5.000 unidades/més, equivalente a r$ 2.000.000,00/més.

Questdo 32 (Peso 1,5)

Uma indlstria esta analisando a aquisicdo de um equipamento que custa R$ 110.000,00, que devera lhe
trazer receitas liquidas nos préximos seis anos de: R$ 31.000,00 no primeiro ano, R$ 37.600,00 no
segundo ano, R$ 34.400,00 nos terceiro, quarto e quinto anos, e R$ 27.000,00, no sexto ano. O valor de
revenda do referido equipamento, ao final de sexto ano, é de R$ 18.000,00. A empresa s0 ira adquirir o
equipamento se a taxa efetiva de retorno for superior a uma taxa minima fixada em 21% a.a.

ApoOs a realizagdo dos célculos, chegou-se a seguinte conclusao:

A) O investimento deve ser realizado, pois o VPL foi de 4.367,97.

B) O investimento deve ser realizado, pois o VPL foi de 5.812,14.

C) O investimento deve ser realizado, pois o VPL foi de — 2.183,99.

D) O investimento ndo deve ser realizado, pois o VPL foi de — 5.812,14.
E) O investimento ndo deve ser realizado, pois o VPL foi de — 4.367,97.
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Questédo 33 (Peso 0,5)

As caracteristicas apresentadas abaixo sao referentes a certo tipo de material.

I. Sao constituidos de mais de um tipo de material insolGveis entre si.

Il. Sao “desenhados” para apresentarem a combinacao das melhores caracteristicas de cada material
constituinte.

I1l. Muitos dos recentes desenvolvimentos em materiais, eles estao envolvidos.

IV. Um exemplo classico é a matriz polimérica com fibra de vidro.

Com base nas caracteristicas, o material é identificado como

A) metalico.

B) ceramico.

C) compoésito.
D) elastbmero.
E) semicondutor.

Questéo 34 (Peso 1,5)

Durante o resfriamento, em um determinado material contendo dois elementos diferentes, poderdo ocorrer
mudancas na composicdo das duas fases.

Dentre as alternativas descritas a seguir, a que explica a verdade da frase acima é:

A) Na prética, o que ocorre € que as taxas de resfriamento sédo muito lentas.

B) Ocorrem mudancas somente em cristais puros; nesse caso, seria impossivel.

C) Como todos os atomos possuem a mesma energia, ocorrera difusédo facilmente.

D) Dependem da ocorréncia de difusdo, que € um processo lento na solucao sélida.

E) As mudancas de fases se intensificam a temperatura proxima a temperatura ambiente.

Questédo 35 (Peso 0,5)
E comum se utilizar a expressdo V;A;1=V,A, em calculos relacionados com escoamentos de fluidos.
Quanto ao uso desta equacéo, considere as seguintes afirmacoes:

I. O escoamento deve ocorrer em regime permanente.
Il. O escoamento deve ser de fluidos incompressiveis no estado estacionario.
Ill. O escoamento deve ser de fluidos compressiveis no estado estacionario.

Das afirmacdes acima, esta(ao) correta(s), apenas,

A |
B) Il
C) il
D) lell
E) lell

Questéo 36 (Peso 1,5)

O densimetro, mostrado na figura abaixo, € um instrumento usado para medida da densidade relativa de
liqguidos. O aparelho consta de uma haste cilindrica graduada, onde a medida da densidade é feita
baseada na leitura do ponto em que a haste intercepta a superficie livre do liquido.

Considerando-se um densimetro com haste de 5,0 mm de diametro e 0,035 N de peso, a distancia entre
as marcas correspondentes as densidades 1,0 e 1,55, é:

A) 0,5p milimetros H
B) 2p/3 milimetros =2
C) 1,5 centimetros
D) 0,2/p metros
E) 3p/2 metros
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Questéo 37 (Peso 1)

Considerando-se o ar atmosférico a T (°R) e P (psia) como sendo um gas ideal, o didmetro D, necessario
para transportar M (Ib,/s) de ar, a uma velocidade V (ft/s), podera ser obtido através da seguinte

. Ib, ft
expressdo: Ry ——— .
Ib,,°R
O resultado obtido é:

1

M.RT 2 |

A —— pés
36,0V.P

B) ve és
MRT "
M.RT |

C) pés
pPV.P

5 AVP 2 -
P — olegadas
MRT 0%
pV.P

E legad

) M RT polegadas

Questéo 38 (Peso 1,5)

Se o gas natural de-etanizado (peso molecular 16) nas condicbes de processo, 18 kgficm?g e 17 °C,
utilizasse uma medicdo existente de vazdo de gas natural (peso molecular 18) dimensionada para as
condicdes 21 kgf/cm?g e 33 °C, o fator de correcdo aplicado, para se obter uma vazdo massica
aproximada, é: (Considerar fator de compressibilidade Z=1)

A) 1,216

B) 0,897

C) 0,900

D) 0,810

E) 1,000

Questao 39 (Peso 1)

Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, ambas referentes a medi¢fes de fluxo.

DISPOSITIVO CARACTERISTICA
Vértex Medicdo méssica para gases.
Turbina Assinatura de uma medicéo.

Computador de vazdo

Medic&o de gases a altas velocidades.

Placa de orificio com quatro furos

Tolera menores distancias de acidentes na familia dos
deprimogénios.

© |ONOO~] W INFO

~ |~~~ ~ |~~~

~ e~ ~ NN~

Coriolis So6 se aplica a fluidos com condutividade.
Bocal Elevada incerteza na medicao.
Magnéticos N&o opera bem com fluidos limpos.
Ultra-sénicos N&o admite sujeira no fluido.
Termal Tem limita¢des para fluidos pouco densos.
A Elevada rangeabilidade, porém ndo opera em baixo
Rotametro

Reynolds.

A sequéncia correta encontrada, de cima para baixo, é:

A)
B)
C)
D)
E)
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Questédo 40 (Peso 1)

Qual a incerteza gerada em um periodo de uma hora pela totalizacdo de uma medicao de vazao calibrada
para 500 pulsos/hora, se o fluxo que passa por esta é constante e corresponde a 40% do fundo de escala?

A resposta em percentual da leitura e considerando, apenas, a incerteza pertinente a totalizacéo, é:

A)
B)
C)
D)
E)

+0,1%
+0,5%
+1,5%
+0,25%
+1,0%

Questéo 41 (Peso 0,5)

Dentre as opgdes a seguir, gera incerteza desprezivel numa medicdo de vazdo por placa de orificio, a

opcéo:

A) Ovalizacdo na tubulacao.

B) Composic¢éo do fluido indefinida ou variante.

C) Placa com a borda cortante de entrada do orificio refletindo luz.

D) Instalagdo da medicdo de temperatura para compensacéo da vazao instalada préximo a placa.

E) Instalacdo da medi¢cdo de pressdo para compensacgdo da vazdo instalada na tomada de impulso a montante da

placa para fator de compressibilidade Y1.

Questéo 42 (Peso 0,5)

Cada estrutura de mercado no mundo econémico apresenta caracteristicas bem definidas a partir do
numero dos que exercem as atividades de oferta e de procura. Sobre a estrutura de mercado monopolista,
é correto afirmar que

A)
B)
©)
D)

E)

no mercado monopolista, ocorre uma concorréncia duplamente imperfeita.

no mercado monopolista, ocorre um grande nimero de vendedores e apenas um comprador.

trata-se de um mercado de concorréncia perfeita caracterizado pelo grande ndmero de participantes, nos dois
lados considerados.

ndo ha alternativas possiveis para os compradores, estes ou comprardo do Unico produtor existente ou deixarao
de consumir o produto.

devido ao pequeno numero de empresas dominantes, o controle sobre os precos favorece a ocorréncia de
praticas conspirativas, conluios e acordos que prejudicam o consumidor.

Questédo 43 (Peso 1)

O processo de privatizagao, instituido pelo Governo Federal, tem o objetivo estratégico de reduzir o déficit
publico e sanear as finangas governamentais, através da transferéncia de atividades que o Estado exercia
para a iniciativa privada, ocorrendo a necessidade de instituir as Agéncias Reguladoras com a func¢ao de
disciplinar e controlar a prestacdo dos servigos e 0 exercicio da atividade econébmica. Sobre as Agéncias
Reguladoras, é correto afirmar que a

Agéncia Reguladora é criada por lei especifica e possui natureza de autarquia especial.

Agéncia Reguladora possui natureza de sociedade de economia mista ou de sociedade andnima.

Agéncia Reguladora é uma concessionaria de servigo publico que regula o mercado através de contrato de
gestdo com as empresas da iniciativa privada.

ANP — Agéncia Nacional de Petroleo — é uma Agéncia Reguladora e seu Presidente é escolhido e nomeado pelo
Presidente da Republica, apos aprovacao do Congresso Nacional.

Agéncia Reguladora estabelece objetivos estratégicos e metas a serem atingidas, controlando
administrativamente as empresas prestadoras de servigcos e estabelecendo indicadores para mensurar seu

desempenho.
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Questéo 44 (Peso 1,5)
Sobre a ANP — Agéncia Nacional de Petréleo, é correto afirmar:

A) A ANP foi criada pela PETROBRAS para regular e fiscalizar o mercado de refino de petréleo e processamento de
gas natural, com atribuicdo de estimular a pesquisa e a adocao de novas tecnologias na exploragdo, producéo,
transporte, refino e processamento.

B) Cabe a ANP regular e autorizar as atividades relacionadas com o abastecimento nacional de combustiveis,
fiscalizando-as diretamente ou mediante convénios com outros 6rgdos da Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios.

C) E atribuigdo da ANP fazer cumprir as boas praticas de conservacgio e uso racional do petréleo, dos derivados e
do gas natural e de polui¢cdo do meio ambiente do trabalho.

D) Os funcionarios da ANP sdo ocupantes de cargo de confianga e adquirem estabilidade apos 03 anos de efetivo
exercicio publico, através de concurso publico.

E) E uma Agéncia Reguladora de ambito regional, com sede no Estado do Rio de Janeiro.

Questdo 45 (Peso 1)

Uma das importantes utilizac6es do gas natural € como combustivel para veiculos automotores, que sao
uma das fontes de emisséo de poluentes atmosféricos, prejudicando a qualidade do ar. Para os veiculos
leves, fabricados a partir de primeiro de janeiro de 1997, os limites maximos, para niveis de emisséo de
mondxido de carbono (CO) no escapamento, foram determinados pela legislacdo em

A) 2,0g/Km.
B) 0,2g/Km.
C) 0,6 g/Km.
D) 0,03g/Km.
E) 0,05g/Km.

Questédo 46 (Peso 0,5)

Considerando que a atividade de exploracao, perfuracdo e producdo de petrdleo e gas natural se reveste
de intenso dinamismo, e também para garantir a seguranca na execugao do projeto, € necessario que o
empreendedor obtenha, junto aos 6rgdos competentes, a

A) licenca prévia de perfuracao.

B) licenca do FUNDACENTRO.

C) licenca do SESMT da Empresa.

D) autorizacdo de producéo para prospeccao.

E) licenca prévia de perfuracéo e a licenga do FUNDACENTRO.

Questdo 47 (Peso 1)

Com relacédo aos niveis de emissfes gasosas, de efluentes liquidos e residuos sélidos, € correto afirmar:

A) O licenciamento concedido ao empreendedor estabelece os limites minimos de emissao destes elementos.

B) O empreendedor tem poderes para definir os niveis de emissbes gasosas, de efluentes liquidos e residuos
sélidos.

C) Qualquer intervencdo junto aos empreendedores, visando a reducdo dos niveis de emissfes gasosas, de
efluentes liquidos e residuos solidos devera ser realizada somente por 6rgaos federais.

D) O o6rgao municipal do meio ambiente podera determinar a reducdo das atividades geradoras de poluicdo para
manter os niveis de emissdes gasosas, os efluentes liquidos e residuos sélidos dentro das condi¢cdes normais e
limites estipulados no licenciamento concedido.

E) O o6rgado estadual do meio ambiente e a SEMA, esta em carater supletivo, poderdo determinar a reducé@o das
atividades geradoras de poluicdo para manter os niveis de emissdes gasosas, os efluentes liquidos e residuos
sélidos dentro das condi¢cfes normais e limites estipulados no licenciamento concedido.
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Questédo 48 (Peso 1,5)
Analise as atividades apresentadas abaixo.

I. A perfuracdo de pocgos para identificacdo de jazidas e suas extensoes.
Il. A producéo para pesquisa sobre viabilidade econémica.
Ill. A producéo efetiva para fins comerciais.

Das apresentadas acima, séo consideradas, pela legislagdo ambiental brasileira, como atividade de
exploracao e lavra de jazidas de combustiveis liquidos e gas natural, a(s)

A) |, apenas.

B) I, apenas.

C) lell, apenas.
D) Il elll, apenas.
E) LIlell

Questédo 49 (Peso 1,5)

Um veiculo bicombustivel (GNV e gasolina) tem consumos especificos de 12 km/m® e 10kmiL,
respectivamente. As tarifas dos combustiveis séo: 1,30R$/m>, para o GNV, e 2,7R$/L, para a gasolina. O
veiculo parou para abastecer com GNV e o volume final foi de 60L, a pressdo de 220bar e temperatura
final de 27C. Considere o GN como gés ideal com a constante do gas de 0,5184kJ/kg.K. Determine o
preco pago ao frentista (em R$) pelo abastecimento em GNV. Determine, também, o valor (em R$)
correspondente ao carro rodar 100km, usando GNV ou gasolina.

A alternativa que apresenta, respectivamente, os valores solicitados é:

A) 13,16; 27,0; 10,83
B) 13,16;10,83; 27,0
C) 15,16; 10,83;27,0
D) 17,16;10,83; 27,0
E) 19,16;10,83;27,0

Questdo 50 (Peso 0,5)

Considerando que um veiculo bicombustivel, queimando metano (CH,4) e gasolina (CgHyg), um de cada
vez, com ar atmosférico numa combustdo completa, sem excesso de ar,produz dioxido de carbono (CO) e
demais gases, o percentual de dioxido de carbono, produzido na queima da gasolina, em relagdo ao
diéxido de carbono, produzido na queima do metano, é:

A) 31,5%
B) 32,5%
C) 33,5%
D) 34,5%
E) 35,5%

Questdo 51 (Peso 1,5)
Os tipos de energia que uma planta de cogeracéo pode produzir, simultaneamente, sdo:

A) Gas natural e gasolina de motor.
B) Eletricidade e 6leo combustivel.
C) Oleo diesel e gasolina de motor.
D) Energia mecéanica e nafta.

E) Térmica e eletricidade.

Questdo 52 (Peso 1,5)

Um trocador de calor opera aquecendo ar com agua. O ar entra a 27C e sai a 60C. A 4gua entra a 90C e
sai a 70C. A relag@o mugua/Ma, €:

A) 04
B) 0,5
C) 0,6
D) 0,7
E) 07
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Questdo 53 (Peso 0,5)
Considere as afirmacgdes sobre vasos de pressao de paredes finas, esféricos e cilindricos.

I.  Vasos de pressao esféricos suportam duas vezes mais pressao que vasos cilindricos.

Il.  Vasos de presséo esféricos sdo mais faceis de fabricar que vasos cilindricos.

lll. Vasos de pressdo esféricos estdo submetidos a duas tensdes perpendiculares de mesma
magnitude.

IV. Vasos cilindricos estdo submetidos a uma tensao tangencial ( ;) e outra longitudinal ( ), pois a
tenséo radial ( ;) costuma ser desprezada nos calculos.

V. Vasos de pressao de paredes finas sdo aqueles com uma relacéo raio interno sobre espessura da
parede de 10 ou mais (r/t 10).

Das afirmativas acima, esta(ao) correta(s), apenas,

A LIILIVeV
B) I I, IVeV
C) LI lleV
D) LI, IVeV
E) VeV

Questdo 54 (Peso 1)

Vasos cilindricos ou esféricos séo usados comumente na indUstria como caldeiras ou reservatérios. A
Bahiagés, uma grande empresa do ramo de distribuicdo de gas na Bahia, utiliza em uma de suas unidades
vasos de pressdo cilindricos como reservatoério de gas natural. O gas natural contido nos vasos esta sob
uma pressdo de P = 2500 kPa. O material usado na fabricagdo do vaso de presséo € o ago estrutural A36,
cuja tensdo de escoamento média é Se = 250 MPa.

Dados: a tensdo circunferéncial s. = P.r/t tende a romper o tubo ao longo de uma geratriz; a tens&o

longitudinal s, = P.r/2t tende a romper o tubo ao longo de uma circunferéncia; a tensdo radial =0 é
causada exclusivamente pela presséo, seu valor é geralmente baixo e por isso costuma ser desprezada
nos célculos.

O coeficiente de seguranga (n), utilizado pela Bahiagés, na fabrica¢do dos vasos de presséo, sabendo-se
gue a espessura das chapas de aco é de t = 50 mm, e o didmetro interno dos vasos € de d =4 m, é:

A) n=3
B) n=2
C) n=35
D) n=15
E) n=25

Questdo 55 (Peso 1)
Sobre os processos de fabricacdo de tubos, € correto afirmar que

I.  os tubos com costura sdo fabricados por laminagéo de tiras ou chapas. As bordas da chapa séo
laminadas juntas, criando costuras que sédo extremidades soldadas.

II. os tubos sem costura sdo fabricados ao se laminar e perfurar uma barra sélida aquecida com um
mandril (puncao) de perfuragdo, chamado de processo Mannesmann.

lll. os tubos com costura podem ser fabricados pelo processo de extrusdo direta, na qual produz uma
estrutura de grao refinado que resulta em resisténcia e ductilidade aumentadas.

IV. o processo de trefilacdo pode ser utilizado para alterar as dimensdes e melhorar o acabamento
tanto interno como externo de tubos.

V. os processos de fabricagdo comumente utilizados para fabricagdo de tubos sdo: fundigéo,
extrusdo e laminacao.

Das afirmativas acima, esta(ao) correta(s), apenas,

A LILIVeV
B) I 1, llelV
C) L lleV
D) IllelV
E) lLlleV
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Questdo 56 (Peso 1,5)

Quando um tubo for submetido a uma variacdo de temperatura, sofrerd uma mudanca de comprimento. Se
0 tubo estiver livre, ndo se desenvolverdo tensdes internas nem reacdes. Porém, se o tubo estiver fixado
nas extremidades, aparecerdo tensfes internas no tubo e reacgdes nos pontos de fixacdo, devido a
dilatacdo ou contracdo. Durante a montagem de uma tubulagcédo de gas, todos os procedimentos foram
utilizados na eliminagéo das tensdes internas e reacdes nos pontos de fixacdo. Contudo, apds a passagem
do fluido de gés verificou-se um aumento médio de temperatura na tubulacdo de T=20°C. O material da
tubulacdo é de aco carbono (médulo de elasticidade E = 200 GPa; coeficiente de dilatagdo linear
=12.10° °C™) e o0 v&o entre os apoios, para fixacdo da tubulacéo é de L,=10 m.

Dados:
Lei de Hooke =E.e
Variagédo de comprimento devido a uma variagéo de temperatura DL =L .a.0T

A magnitude da tens&o( ) nos apoios, causada pela variacdo de temperatura, é:

A) =50 MPa

B) =52MPa
C) =100MPa
D) =40MPa

E) =48MPa
Questdo 57 (Peso 0,5)

A falta de analise do problema faz com que a maioria das decisdes gerenciais nas empresas brasileiras
seja tomada pelo bom senso, experiéncia e feeling, contribuindo para a ocorréncia de decisbes
equivocadas. O MASP — Método de Andlise e Solucdo de Problemas — estabelece uma seqiiéncia de
procedimentos ldgicos, baseados em fatos e dados, que objetiva identificar a causa raiz (fundamental) de
um problema.

Sobre o MASP, é correto afirmar:

A) O MASP nao deve ser utilizado no Gerenciamento Interfuncional, pois os problemas prioritarios da alta
administracdo devem ser resolvidos pelo Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia-a-Dia.

B) O MASP difere do 5W1H, pois, enquanto aguele visa a solu¢do de um problema, este visa garantir a perfeita
satisfac@o das necessidades dos clientes a um preco que estes possam pagar.

C) O Gerenciamento Funcional (rotina do trabalho) tem, como objetivo, estabelecer as diretrizes estratégicas da
empresa, definidas pela Unidade Gerencial Basica através do QC STORY.

D) O MASP difere do QC STORY, pois o primeiro analisa o problema, visando identificar a causa raiz e este consiste
no relato histérico do problema.

E) O dominio e a elevada competéncia do MASP s&o condigbes essenciais para a implantacdo do Gerenciamento
pelas Diretrizes.

Questédo 58 (Peso 1)

As anomalias sao ocorréncias indesejaveis que acontecem em um processo. Sobre esses eventos que
fogem do normal, analise as afirmativas abaixo.

I.  As anomalias devem ser eliminadas para evitar aumento de produtividade.

Il. A manutenc¢do corretiva em um equipamento € uma anomalia.

Ill. Reclamag®es de clientes é uma anomalia.

IV. Os operadores devem estabelecer metas para a direcdo da empresa, visando a realizagdo do
planejamento estratégico sem ocorréncias de anomalias.

Das afirmativas acima, esta(ao) corretas(s), apenas,

A |

B) lelVv
C) llell
D) I, lllelV
E) Il llelV
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Questdo 59 (Peso 1,5)

necessario exercer o
medido estd, portanto,

Os indicadores de performance sdo caracteristicas numéricas sobre as quais
controle (gerenciamento). Somente algo que é medido € gerenciado. O que nao
sem controle.

é
é

Sobre o gerenciamento desses indicadores, € correto afirmar que

A) os indicadores de performance que devem ser mantidos nédo precisam de gerenciamento.

B) para melhorar os indicadores, pode-se usar como ferramenta o PCDA (planejar, checar, executar e agir).

C) o gerenciamento dos indicadores € conduzido para manter os resultados atuais ou para melhorar estes
resultados.

D) a utilizacdo de itens de controle é menos eficiente para o gerenciamento do que os indicadores de performance.

E) em uma carta de controle, o LIC (limite inferior de controle) deve estar acima do LSC (limite superior de controle)
para garantir um gerenciamento eficaz.

Quest&o 60 (Peso 1) QUESTAO DE REDACAO

INSTRUCOES PARA REDACAO
A Folha de Redacao é identificada através do seu numero de inscricdo. Confira-o com cuidado. Essa conferéncia é de
sua inteira responsabilidade.
EM NENHUMA HIPOTESE a Folha de Redagéo SERA SUBSTITUIDA.
Preferencialmente, ndo utilize letra de forma. Caso o faga, destaque as iniciais mailsculas.
A Redacdo, em prosa, devera ter o minimo de 20 e o maximo de 30 linhas. N&o sera considerado o texto escrito fora
desse limite.
Desenvolva sua redacéo no caderno de questdes, no espacgo reservado ao rascunho, e, depois, transcreva-a na Folha de
Redacdao, usando caneta esferografica de tinta azul ou preta.

A questédo de redacdo sera avaliada com base nos seguintes critérios:
Contetdo: Tratamento do tema de forma pessoal.
Posicionamento critico.
Coeréncia das idéias.
Estrutura: Sequliéncia légica, estrutura de paragrafos, periodos e oragdes, concisdo e clareza.
Adequacao de vocabulério, ortografia, acentuagao, pontuacao, concordancia, regéncia e colocagao.

Ser4 atribuida nota zero a redagéo que
fugir a proposta;
for apresentada em forma de verso;
estiver assinada;
estiver escrita a lapis ou de forma ilegivel;
ndo estiver articulada verbalmente.

PROPOSTA:

Matriz brasileira tem apenas 3% de energias alternativas

O Brasil acaba de conquistar auto-suficiéncia em petrdleo. Agora precisa investir no
desenvolvimento de projetos de energias renovaveis e menos poluentes. Mas o Pais caminha
devagar, principalmente na producéo de energias alternativas.

Hoje, de acordo com dados do Ministério de Minas e Energia (MME), coletados em 2003,
41% da matriz energética do Pais é renovavel, considerando as grandes hidroelétricas. Um
percentual que coloca o Brasil em situacao favoravel, jA que a média mundial é de 14%. Porém, a
participacdo despenca para 3,1% quando se trata de energias alternativas, como biomassa (gerada
com a utilizacdo de matérias organicas), edlica (produzida a partir da forca dos ventos) e pequenas
centrais hidroelétricas (empreendimentos que atendem demandas em &areas periféricas ao sistema
de transmissao).

BARTELO, Cassandra. Matriz brasileira tem apenas 3% de energias alternativas. In: A TARDE, Economia, 30.04.2006,
p.24.(ADAPTADO)

O texto apresentado destaca a situacdo do Brasil com relacdo ao petroleo, que alcanga a auto-
suficiéncia, mas continua carente com relagdo a energias alternativas, deixando toda a populacdo em
estado de alerta em busca de novas fontes de energia. Reflita sobre esses problemas, redija um texto,
posicionando-se a respeito e fundamente sua posicao.
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